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GEBRUIKERSHANDLEIDING 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze handleiding is opgesteld conform 
de wettelijke voorschriften, zoals 
vastgelegd in de machinerichtlijn, 
welke in Nederland is opgenomen in 
het Besluit Machines.  
 
 
 
 
 
 
 
Deze handleiding beschrijft de werking, 
bediening, onderhoud van de machine. 
Andere machines en apparaten die 
gebruikt worden bij de machine, zoals 
elektrisch-handgereedschap, etc., 
worden NIET in deze handleiding 
beschreven. Lees hiervoor de 
handleidingen van de betreffende 
fabrikanten. 
 

 
 
Aan iedereen die werkzaamheden met 
of aan de machine verricht dient deze 
handleiding ter beschikking te worden 
gesteld. 
De gebruikershandleiding dient op een 
toegankelijke plaats te worden 
bewaard. Bij voorkeur in het opbergvak 
van de machine. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG 
DOOR! 
VOLG DE INSTRUCTIES OP, ALVORENS 
DE MACHINE IN GEBRUIK TE NEMEN 

NEEM CONTACT OP MET DE FABRIKANT 
VOOR ONDERWERPEN WELKE NIET IN DE 
GEBRUIKERSHANDLEIDING AAN DE ORDE 
KOMEN OF BIJ ONDUIDELIJKHEDEN 

LEES OOK DE HANDLEIDINGEN VAN DE 
OVERIGE MACHINES DIE GEBRUIKT 
WORDEN BIJ DEZE MACHINE 
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INDELING 
Deze gebruikershandleiding bevat 
informatie voor gebruikers van de 
machine. De handleiding is opgedeeld 
in diverse hoofdstukken, waarvan de 
titel is vermeld aan de bovenzijde van 
iedere pagina. 
 
GEBRUIKERS 
Onder gebruiker wordt hier verstaan 
een ieder die de machine bedient, 
onderhoud, afstelt, schoonmaakt, 
repareert, etc. 
 
Aan de gebruiker dient deze 
handleiding en / of instructie te worden 
geven over het gebruik van de 
machine. Hierbij moet rekening worden 
gehouden met het opleidingsniveau. 
 
Het verrichten van werkzaamheden 
met of aan de machine mag alleen 
plaats vinden door personeel dat: 
- in staat is het werk zelfstandig 

en veilig uit te voeren; 
- onder supervisie staat van 

iemand die vertrouwd is met het 
werk en die instructie heeft 
gegeven; 

- bevoegd is op grond van 
opleiding en/of ervaring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gegevens en aanbevelingen in deze handleiding zijn gebaseerd op de laatste informatie die voor 
het drukken beschikbaar was. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden 
wijzigingen of toevoegingen in de gebruikershandleiding aan te brengen en door te geven. 
 
Deze handleiding is met de grootste zorgvuldigheid vervaardigd. Mocht het desondanks 
onvolkomenheden bevatten dan wordt u verzocht om contact op te nemen met de fabrikant. 
De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor schade welke is ontstaan door het 
gebruik van de handleiding en / of de machine. 
 
© 2023, Forest Group, Deventer, Nederland. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm, CD(ROM) of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming. 
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1.0  BESCHRIJVING MACHINE 
 
De elektrische buigmachine is een 
machine bestemd voor het buigen van 
rails.  
 
 
 
 
 
 
De fabrikant heeft er alles aan gedaan 
u een veilig product te leveren 
waarmee u uw werk op een prettiger 
en eenvoudiger manier kunt uitvoeren.  
 
Bedenk wel, dat de machine slechts 
veilig is, indien deze op een correcte 
manier gebruikt wordt. Lees daarom 
deze handleiding aandachtig door en 
zorg ervoor dat eenieder die met de 
machine werkt dit eveneens gedaan 
heeft. 
 
De machine bevat de volgende 
onderdelen, zie afb.1: 
1. Vaste buigrollen 
2. Instelbare buigrol 
3. Handwiel 
4. Handbediening 
5. Netsnoer 
6. Snelheid keuzeschakelaar 
7. Frequentie regelaar 
8. Elektromotor 
9. Opbergvak 
 
Noot: 
Bij de machine zijn diverse 
buigrollen beschikbaar met  
andere afmetingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb.1. Buigmachine

Elk ander gebruik van de machine, dan 
hierboven beschreven is niet toegestaan! 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 
Tabel 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

* snelheid is instelbaar met de keuzeschakelaar naast de frequentieregelaar 
* Afhankelijk van het land kan de buigmachine kan 110v of 230v zijn 
 
 
 
TRANSPORT EN OPSLAG 
Zet de machine tijdens transport altijd goed vast. 
Sla de machine altijd droog op. 
 
 
VEPLAATSEN VAN DE MACHINE 
Verplaats de machine altijd door deze bij een handgreep vast te pakken. 
 
 
 
 
 
 
AFVOEREN/RECYCLEN 
Bij einde levensduur van het apparaat, neem de stekker uit het stopcontact en voer 
het op een correct manier af bij gespecialiseerde inzamellocaties. 
 

Het appararaat is voornamelijk van staal en kunststof vervaardigd en 
kan op de gebruikelijke manier worden gerecycled, waarbij zoveel 
mogelijk de verschillende soorten materialen gescheiden moeten 
worden om weer te kunnen worden hergebruikt. Let ten tijde van 
afvoeren op de dan geldende voorschriften. 

 
Het apparaat bestaat uit de volgende materialen: 

• Staal 
• Koper 
• Kunststof (diverse soorten) 
• RVS 
• Polycarbonaat 

 

Afmetingen Hoogte 1030 mm 
Breedte 650 mm 
Diepte 600 mm 

Gewicht   50 kg 
Spanning 230* V AC 50 Hz 
Opgenomen vermogen 750 W 
Maximale draaisnelheid 1 m / minuut* 
Geluidsniveau 60 dBA 

Doe voorzichting en langzaam bij 
drempels en obstakels in verband met 
kantelen. 
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Ongevallen worden veelal veroorzaakt door een opeenvolging van 
bijzondere en afwijkende omstandigheden van de normale situatie. 
Treedt er een afwijkende, onveilige of bijzondere omstandigheid op, verhelp 
deze dan eerst. 

2.0  VEILIGHEID 
 
 
 
 
 
 
 
De machine voldoet aan alle relevante 
veiligheidsvoorschriften en is derhalve 
voorzien van CE-markering.  
 
Op basis van CE-richtlijnen en 
geharmoniseerde normen zijn diverse 
technische maatregelen genomen om 
de machine volgens de huidige stand 
der techniek aan de veiligheidseisen te 
laten voldoen. 
 
Door de fabrikant is een risicoanalyse 
uitgevoerd op basis van de NEN EN-
ISI 12100:2010. Tevens is er een 
technisch constructie dossier van de 
machine opgesteld. 
 
In deze handleiding is in bijlage 1 de 
EG-verklaring van overeenstemming 
opgenomen. Daarin staat aangegeven 
aan welke richtlijnen en normen de 
machine voldoet.  
 
Op de machine is een typeplaat met 
CE teken aangebracht in de vorm van 
afb.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb.2. Typeplaat op machine 
 
 

Naam machine Buigmachine 
Serienummer ********* 
Bouwjaar **** 
Aansluitspanning *** V AC 50/60 Hz 
Opgenomen 
vermogen 750 W 

 Forest Group bv  
Teugseweg 42 
7418 AM Deventer 
Nederland 
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TIP:   
geeft u suggesties en adviezen om  
bepaalde taken gemakkelijker of  
handiger uit te voeren. 

LET OP  
een opmerking met aanvullende  
informatie, maakt u attent op mogelijke 
 problemen 

WAARSCHUWING  
het niet zorgvuldig uitvoeren van de  
werkwijze kan (ernstige) verwondingen  
of dodelijke gevolgen veroorzaken.   

LEVENSGEVAAR  
het niet zorgvuldig in acht nemen van  
deze voorschriften kan dodelijke  
gevolgen veroorzaken. 

Begripsomschrijving 
 
In de tekst van deze handleiding 
worden de volgende begrippen en 
symbolen gebruikt: 
 
TIP 
LET OP 
WAARSCHUWING 
LEVENSGEVAAR 
 
Deze begrippen geven belangrijke 
informatie aan.  
Wees er van overtuigd dat iedereen 
die met de machine werkt deze 
informatie goed begrijpt.  
 
 
DE BETEKENIS VAN DE 
BEGRIPPEN 
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Het is ten strengste verboden om zonder 
afscherming met de machine te werken. 

Veiligheidsvoorschriften  
 
AFSCHERMINGEN 
In verband met risico’s van bewegende 
delen van de machine, is de machine 
uitgevoerd met een afschermkap om 
de buigrollen van de aandrijving. 
In verband met beknellinggevaar 
tussen de buigrollen is het ten 
strengste verboden om de 
afscherming te demonteren of op een 
andere manier te verwijderen. 
 
 
 
 
 
NOODSTOP 
De machine is uitgerust met een 
noodstopknop. Verwijder in bijzondere 
situaties direct de stekker uit het 
stopcontact. Hiervoor moet ten allen 
tijde de stekker bereikbaar zijn. 
 
Pictogrammen  

 
 
Op de machine zijn het volgende 
pictogrammen aangebracht: 

 
• Delen onder spanning, afb.3. 

op frequentie regelaar 
 

Dit pictogram is aangebracht om te 
waarschuwen tegen het aanraken van 
delen onder elektrische spanning. 
 

• Gevaar beknelling voor handen, 
Roterende Rollen, afb. 4 op 
bovenplaat bij roterende rollen 

 
Dit pictogram is aangebracht om te 
waarschuwen tegen gevaar voor 
beknelling voor de handen bij de 
roterende rollen. 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afb.3. 
 
 
 

 
 
Afb.4. 
 

Ontbreken pictogrammen breng deze 
dan direct weer aan. 
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LOSZITTENDE KLEDING, 
SIERRADEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALCOHOL,  DRUGS, MEDICIJNEN, 
etc. 
 
 
 
 
 
Het is gebruikers van medicijnen, die 
de reactiesnelheid of het 
beoordelingsvermogen beïnvloeden, 
niet toegestaan om met de machine te 
werken.  
 
REPARATIE VAN DE MACHINE 
 
 
 
 
Reparaties aan de machine mogen 
uitsluitend door een bevoegde 
technische dienst worden uitgevoerd. 
 
ELEKTRISCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voer geen werkzaamheden uit aan 
elektrische delen. Uitsluitend 
gekwalificeerd personeel van een 
bevoegde technische dienst of 
fabrikant mag hieraan, onder bepaalde 
voorwaarden, werken. 
Neem altijd de stekker uit, voordat er 
werkzaamheden aan de elektrische 
installatie worden verricht. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is verboden om onder invloed van 
alcohol, drugs, etc. te werken met de 
machine. 
 

Repareer nooit zelf de machine, neem 
contact op met de fabrikant. 

Een elektrische shock kan ernstige 
verwondingen veroorzaken of zelfs 
dodelijke gevolgen hebben. 
Neem altijd eerst de stekker uit het 
stopcontact. 
 

Draag geen loszittende kleding, sierraden, 
horloges, etc. bij het werken met de 
machine. Loszittende kleding, sierraden 
kunnen ergens blijven haken en zo 
ernstige verwondingen veroorzaken. 
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3.0  BEDIENING VAN DE MACHNE 
 
 
Aanzetten van de machine 

1 Controleer of er geen 
voorwerpen op of tussen de 
buigrollen liggen. 

2 Plaats de stekker van het 
netsnoer in het stopcontact. 

3 Stel de verstelbare buigrol in 
op de gewenste afmeting, 
middels het handwiel. 

4 Kies de gewenste snelheid 
met de keuzeschakelaar 
naast de freguentieregelaar, 
zie afb. 5. 

5 Plaats het te bewerken 
materiaal. 

6 Druk op de knop van de 
handbediening om het 
buigen te starten. 

 
Zorg altijd voor een schone en 
opgeruimde werkomgeving. 
 
 
Stop zetten machine 
Tijdelijk stop zetten (tijdens het 
werken) 

• Laat de drukknop van de 
handbediening los. 

 
Langdurig stop zetten 

• Neem de stekker uit het 
stopcontact. 

Doe de doorzichtige afschermkap 
dicht. 
 
Werkhoogte 
Pas bij langdurig werken met de 
buigmachine de werkhoogte zo gunstig 
mogelijk aan, door de machine op een 
verhoging te plaatsen of anders door 
zelf op een plateau te gaan staan. 
 
Noodstop 
Neem direct de stekker uit het 
stopcontact. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 
 
 
 
 
 Afb. 5 Teller en schakelaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Afb. 6 Niet aan netsnoer trekken 

Trek niet aan het netsnoer om de 
stekker uit het stopcontact te 
halen. 
Haal altijd de stekker uit het 
stopcontact, wanneer de machine 
onbeheerd wordt achtergelaten. 
 

Het handwiel is voorzien van 
een teller, om de buigrol 
gemakkelijk op zelf bepaalde 
afstanden in te stellen, zie 
afb. 5 

teller 
snelheids- 
keuzeschakelaar 
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4.0  INSTALLATIE /  
       INSTELLINGEN 
 
INSTALLATIE 
De installatie betreft uitsluitend het 
plaatsen van de stekker in het 
stopcontact. 
 
Aan het stopcontact worden de 
volgende eisen gesteld: 
• De elektriciteitsinstallatie dient te 

voldoen aan de geldende 
voorschriften; 

• Gebruik het aangesloten netsnoer 
met stekker; 

• De stekker dient gemakkelijk 
bereikbaar te zijn; 

• Gebruik uitsluitend een geaard,  
230 V wisselspanning, 50 Hz, 
stopcontact; 

• Het stopcontact dient tegen 
overbelasting te zijn beveiligd; 

 
 
Omgeving 
De machine is uitsluitend voor 
binnengebruik bij +5 tot +40 ºC en 
maximaal 95% luchtvochtigheid. 
Voorkom dat machine nat kan worden 
door regen of ander water. 
 
Verlichting 
Gebruik de machine uitsluitend bij 
voldoende omgevingslicht van 
minimaal 200 Lux. 
 
INSTELLINGEN 
De instellingen van de 
frequentieregelaar staan vermeld in 
bijlage 4. 
Verander deze instellingen niet! 
Uitsluitend deskundig en bevoegd 
personeel mag hieraan werken. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De stekker dient gemakkelijk bereikbaar te 
zijn, om in noodgevallen de spanning uit te 
kunnen schakelen! 
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Tijdens het verwisselen van de buigrollen 
dient ten alle tijde de stekker uit het 
stopcontact te worden genomen om 
beknelling tegen te gaan. Na het verwisselen 
van de buigrollen dient de afschermkap weer 
terug geplaatst te worden om een veilig 
werkende buigmachine te gebruiken. 
 
 

Verwisselen van de buigrollen 
De buigmachine is geschikt om 
verschillende buigrollen te monteren, 
hiervoor dient de afschermkap te 
worden gedemonteerd. Het 
demonteren van de beschermkap kan 
worden uitgevoerd door het losdraaien 
van de bevestigingsschroeven. De 
afschermkap dient in verband met 
veiligheid ten alle tijde weer te 
worden gemonteerd op de 
buigmachine.  
 
 

 
Afb. 7 Bevestigingsschroeven 
afdekkap 
 
 
 
 

Bevestigingsschroeven 
afschermkap 
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Het repareren van de machine is uitsluitend 
toegestaan door bevoegd en gekwalificeerd 
personeel, met voldoende opleiding / ervaring 
om onderhouds- en reparatiewerk te 
verrichten. 

5.0 ONDERHOUD / REPARATIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Tabel 2 
 
 

 
 
 
 
 

Onderdeel  Periode Omschrijving 

Werkblad met buigrollen Dagelijks Schoonmaken met droge doek 

Doorzichtige afschermkap Wekelijks Voorzichtig schoonmaken met 
vochtige doek 

Gehele machine Wekelijks Schoonmaken met droge doek 
Netsnoer en snoer 
bedieningskastje Wekelijks Controleren op beschadigingen 

Elektrische installatie Jaarlijks NEN 3140 elektrische 
veiligheidsinspectie 

Voer het onderhoud vaker uit als dat nodig is, 
bijvoorbeeld door intensief gebruik. 
Geef eventuele storingen, gebreken door aan 
de technische dienst. Bij twijfel de machine 
niet starten. 

Lees indien nodig ook de instructies van 
de frequentie regelaar in bijlage 2. 

NEEM TIJDENS ONDERHOUD ALTIJD DE 
STEKKER UIT! 
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6.0  STORINGEN 
 
In het geval van een storingsmelding 
op de frequentie regelaar stopt de 
machine of gaat niet in bedrijf. 
 
In bijlage 2 is een storingsanalyse 
opgenomen in de handleiding van de 
frequentie regelaar. 
 

 

 
 
De instellingen van de 
frequentieregelaar zijn vermeld in 
bijlage 2. 
 
 
 

Lees indien nodig ook de instructies van de 
frequentie regelaar in bijlage 2. 

Het oplossen van storingen aan de 
frequentie regelaar mag uitsluitend 
uitgevoerd worden door bevoegd en 
bekwaam technisch personeel. 
Neem bij reparatie altijd eerst de stekker uit 
het stopcontact. 
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EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
(EC Declaration of conformity) 

 
 

Forest Group (Nederland) B.V. 

Teugseweg 42 

7418 AM Deventer 

Nederland 

 

verklaart dat de, 

BUIGMACHINE 

 

Buigmachine E 110V/230V, Serienummer ………….. 
 

in overeenstemming is met de volgende richtlijnen: 

• Machinerichtlijn 2006/42/EG  met bijbehorende wijzigingen 

• Laagspanningsrichtlijn richtlijn 73/23/EEG met bijbehorende wijzigingen 

• EMC richtlijn 2014/30/EU met bijbehorende wijzigingen 

 

en in overeenstemming is met de volgende normen: 

Veiligheid van machines  (Basisterminologie)   NEN-EN 292-1:1994 

Veiligheid van machines (Algemene ontwerpbeginselen)  NEN-EN 292-2:1994 

Veiligheid van machines (Elektrische uitrusting)    NEN-EN 60204-1: 1996 

Veiligheid van machines (Veiligheidsafstanden)    NEN-EN 294: 1994 

Veiligheid van machines (Risicobeoordeling)     NEN-EN-ISI 12100:2010 

 

 

 

Nederland, Deventer, 06 februari 2023  Handtekening 

 
 
 
 
 
       Naam: B. ten Have
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