
 

 

 Z-WAVE AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN AAN SHUTTLE 
 

 

KOPPELEN VAN EEN SHUTTLE MOTOR AAN Z-WAVE AFSTANDSBEDIENING: 
 
 
       Shuttle M          OF    Shuttle L  Z-Wave 

 
DRUK 3x 
   SNEL 
(groene LED 
gaat knipperen) 

 
 
 
 
 
        DRUK 1x 

          DRUK 3x KORT + 1x LANG (5 SEC.) 
 

 
 

VERWIJDEREN VAN EEN SHUTTLE MOTOR UIT Z-WAVE AFSTANDSBEDIENING: 
 

       Shuttle M         OR    Shuttle L  Z-Wave 
 
 
 
 
 
 
 

 
DRUK ‘Excl.’ 
   3 SEC.      DRUK 1x 

          DRUK 3x KORT + 1x LANG (5 SEC.) 
  

 

SCENE INSTELLEN (TUSSENPOSITIE INSTELLEN): 
 

Bedien het gordijn naar de gewenste positie door de reeds geprogrammeerde knop 
OPEN (˄) of DICHT (˅) vast te houden, totdat de gewenste tussenpositie is bereikt. 
Druk hierna een SCENE knop OPEN (˄) 3x snel in, de groene LED op de afstandsbediening 
gaat knipperen. 
Shuttle L  Z-wave: knop op de Shuttle motor → druk 3x kort  + 1x lang (5 sec) 
Shuttle M: druk 1x op de knop van de Z-wave ontvanger 
Nu is de tussenpositie ingesteld. 




